
Samrådsunderlag
för planerad vattenverksamhet i Sälö fjord

eller Källö fjord

KOASTAL AB



























yttre gränser för att tydligt markera odlingen.

Figur 3.3: SSA typ 2. Höjd över vattenytan: 2 m. Diameter: 160 mm.
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Tabell 5.1: Kriterier vid urval för lokalisering

Kriterie Optimalt värde Optimalt utfall
Ekologiska kriterier

(I) Vågexponering Låg Möjliggör effektiv drift, minskar sli-
tage på anläggning och minskar ris-
ken för skador vid svårt väder

(II) Djup 15–30 m Begränsad förekomst av bottenflora
och -fauna vid djup större än 15 me-
ter. Vid djup på över 30 meter ökar
kraven på rigkonstruktion och kom-
plexitet

III) Bottenstruktur Mjukbotten Generellt mer begränsat bentiskt liv
jämfört med hårdbotten. Ankring
kan ske enklare och med mer be-
gränsad inverkan på bottenstruktur.
Undviker konflikt med burfiske

(IV) Strandlinje Minst 300 m från
strandkant

Undviker känsliga ekosystem och
begränsar inverkan på landmiljö
samt konflikt med de syften som lig-
ger bakom strandskyddet

(V) Skyddade områden Undviks Undviker känsliga ekosystem och
underlättar för att bevarandemål
och åtgärder efterlevs

Socioekonomiska kriterier
(VI) Avstånd till farled Minst 200 m Minskar kollisionsrisk och fysiska

hinder för sjöfart
(VII) Kommersiellt fiske Undviks Motverkar konflikt med befintliga

användare och optimerar nyttjandet
av vattenförekomsten

(VIII) Avstånd till hamn Minsta möjliga Möjliggör effektiv produktion, kor-
tare transportsträckor och lägre ut-
släpp

(IX) Friluftsliv och fritidsakti-
viteter

Undviks Motverkar konflikt med befintligt
nyttjande

(X) Visuell påverkan Minsta möjliga Begränsar störning och konflikt med
befintliga användare
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Figur 5.3: Sjökort20


